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Wir freuen uns, dass Sie sich fur ein Hyundai-Fahrzeug entschieden haben,
das im Auftrag der Hyundai Motor Deutschland GmbH durch die
Ausrustungsfirma INTAX entwickelt und sorgfaltigst umgeristet wurde und
das somit den werkseitigen Spezifikationen als Serien-Taxi entspricht.

Die vorliegende Bedienungsanleitung soll den Nutzerinnen und Nutzern
sowie den Werkstatten bei der Arbeit behilfich sein. Das Kapitel
»RUckristung“ widmet sich zudem dem Rickbau zum Pkw.
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FOLIERUNG

Ihr foliertes Fahrzeug wurde mit Qualitatsfolie von INTAX beschichtet.

Ersatz kann Uber die Ausrtstungsfirma INTAX (Kontakt am Ende des Hefts) bezogen
werden. Ein Streifen fur kleine Ausbesserungsarbeiten befindet sich im Kofferraum, ein
kleines Blatt mit fertig vorgestanzten Formsticken bei dieser Anleitung.

Pflegehinweise:

Die Folie ist waschstrallenfest; mit Vorspruhreinigern und bei der Dampfstrahler-
Reinigung sollten Sie allerdings vorsichtig vorgehen und insbesondere die Lanze nicht
zu dicht auf Oberflachen und Kanten halten. Als Faustregel gilt wie bei Lacken bei
Rundstrahldisen ein Abstand von 70 cm zum folierten Teil. Dabei ist der Wasserstrahl
standig zu bewegen.

Sie kdnnen der Folie die gleiche Pflege angedeihen lassen wie einer Lackierung und
soliten das Fahrzeug daher gelegentlich wachsen (ein spezieller, sehr leicht zu
verarbeitender Wachs ist im unten genannten Pflege-Set enthalten). Generell gilt,
Pflegeprodukte zun&achst an einer verdeckten Stelle auszuprobieren, um die Reaktion
zu prufen.

Von HeiBwachsbehandlung in Waschstrallen raten wir ab, da dadurch ggf.
Verschmutzungen auf dem Fahrzeug eingeschlossen werden.

Besonders aggressive Verunreinigungen wie z. B. durch Fliegen und Vogel miussen
kurzfristig beseitigt werden.

Steinschlagschaden mussen umgehend z. B. mit anliegenden Folien-Formsticken
Uberklebt werden, um Wassereintritt zu verhindern.

Ein speziell fur die verwendeten Folien entwickeltes Pflege-Set ist tiber INTAX erhaltlich.

Allgemeine Hinweise:

Bei nicht bestimmungsgemafem Gebrauch wie z. B. Wettbewerbsfahrten im Gelande
sowie extremen Bedingungen wie z. B. bei starker Erhitzung, Bestrahlung mit
ultraviolettem Licht oder dauerhaftem Einsatz in Regionen mit hohen Temperaturen
wie in Sudeuropa, subtropischen und tropischen Regionen sowie in industriell stark
belasteten Gebieten und in Hohenlagen wird keine Gewahrleistung Ubernommen.
Eine evtl. entstehende Faltenbildung an umgelegten Kanten sowie geringfugiges
Schrumpfen der Folie ist aus technischen Grunden unvermeidlich und kein
Reklamationsgrund.

Bei der Montage von Anbauteilen sowie Zubehor ist darauf zu achten, dass es zu
keiner mechanischen Druck- bzw. Zugbelastung der Folie kommt. Im Zweifel setzen Sie
sich bitte mit INTAX in Verbindung.

Die Folie kann mit Werbung beklebt werden, die bei Verwendung hochwertiger Folien
und sorgfaltiger Arbeit ohne Beschadigung der Folie wieder abgel6st werden kann.
Eine Haftung kann wegen der Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Folien und
Klebern nicht tbernommen werden.

Folierungen nach Unfallreparaturen kbnnen bei jedem geeigneten Folierungsbetrieb
durchgefuhrt werden.

Eine Reparaturfrma in |hrer Nahe konnen Sie auch Uuber INTAX erfragen.
Falls Lackierarbeiten unvermeidlich sind weisen Sie Ihre Lackiererei bitte darauf hin,
dass die Trocknungstemperatur im Ofen keinesfalls zu hoch gewahlt werden darf,
damit der Folienkleber - wie auch der von Werbeschriften - nicht weich wird, wodurch
es u. U. zu Wellen- bzw. Blasenbildungen und Ablésungen kommen kénnte.
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ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG! Die Sicherheitshinweise in den anliegenden
Bedienungsanleitungen sind zu beachten!

Hinweis: Fur durch INTAX montierte oder beigelegte Taxi- bzw.
Mietwagen-Komponenten sind die Bedienungsanleitungen
beigefugt.

ACHTUNG! Die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung des
Dachzeichens zur Ho6chstgeschwindigkeit mit montiertem
Dachzeichen sind zu beachten!

Hinweis: Wir empfehlen, sich an die Vorgaben des Herstellers, die
jeweils geltenden Geschwindigkeitsbeschrankungen und Gesetze
(z. B. StVO) sowie an die geltenden Richtgeschwindigkeiten zu halten,
um Risiken so gering wie mdéglich zu halten.

ACHTUNG! Geanderte Fahrzeughthe bei montiertem Dachzeichen
oder montierter Funkantenne beim Befahren von z. B. UnterfUhrungen
beachten!

ACHTUNG! Fur auftretende Schaden oder Betriebsstérungen aufgrund
unsachgemafRer oder nicht den Anweisungen entsprechender
Bedienung Ubernehmen weder der Fahrzeug-Hersteller noch INTAX
eine Haftung und jeglicher Garantieanspruch erlischt!

ACHTUNG! Bei Verwendung hoherer Sicherungen als den
angegebenen erlischt jeglicher Garantieanspruch, da dies zu
Schaden an der Elektrik/Elektronik fihren kann!

ACHTUNG! Antennen vor Befahren einer Waschanlage demontieren!

ACHTUNG! Bei Storungen an durch INTAX montierten Taxi- bzw.
Mietwagen-Komponenten zuerst die Sicherungen uberprufen und
ggf. ersetzen. Bei Nichtbehebung der Stérung wenden Sie sich an lhr
Autohaus. Alle Arbeiten, die Uber das Austauschen von Sicherungen
hinausgehen durfen nur von geschultem Fachpersonal durchgefuhrt
werden! Garantie- oder Kulanzarbeiten bedingen ausnahmslos eine
durch INTAX erteilte Freigabe!

ALLGEMEINE FAHRZEUGSEITIGE ANDERUNGEN

INNENLICHTSCHALTUNG

Alle Innenlampen leuchten gleichzeitig, wenn eine Tur geoffnet wird oder
die beifahrerseitige Leseleuchte der vorderen Innenlampe auf Dauerlicht
geschaltet wird.

Voraussetzung dazu ist, dass alle Lampen, die geschaltet werden sollen,
auf die Stellung ,Turkontakt* gestellt sind und der Hauptschalter der
hinteren Innenlampen gedruckt ist.



Eintaster 1

Kontroll-LED

Austaster 2

TAXI-Sicherungskasten




TAXI-NOTALARMANLAGE

Ihr Fahrzeug verfligt uUber eine Taxi-Notalarmanlage mit integriertem
Stillem Alarm.

Der Stile Alarm wird durch kurzes Betatigen des linksseitig an der
Lenksaule gelegenen Eintasters 1 aktiviert:

e Die Leuchtdioden im Dachzeichen (Option) blinken im SOS-Intervall
(nur wenn mit Dachzeichen mit Stillem Alarm ausgerustet)

e Das Funkgerat (Option) wird auf Alarmmodus geschaltet (wenn durch
Funk-Fachhandler angeschlossen)

Sollte der Stille Alarm ausgelost worden sein, wird dies durch eine gelbe
Kontroll-LED linksseitig vom Lenkrad im Bereich der Schalterleiste
angezeigt. So koOnnen Sie auch bei Fahrzeugen, die nicht mit
entsprechendem Dachzeichen ausgeruistet sind, erkennen, ob der Stille
Alarm aktiviert wurde und somit das Dachzeichen nicht leuchtet und das
Steuergerat im Dauerbetrieb arbeitet. In diesem Falle ist der Stille Alarm
durch Betatigen des Austasters 2 zu |l6schen.

Der herkdbmmliche Alarm wird durch langeres oder zweimaliges Betatigen
des linksseitig an der Lenksaule gelegenen Eintasters 1 aktiviert:

Das Fernlicht blinkt im SOS-Intervall

Die Blinker blinken im SOS-Intervall

Die Hupe ertont im SOS-Intervall

Die Leuchtdioden im Dachzeichen (Option) blinken im SOS-Intervall

(nur wenn mit Dachzeichen mit Stillem Alarm ausgerustet)

e Das Dachzeichen (Option) und die Kontroll-LED fur den Stillen Alarm
blinken im SOS-Intervall (wenn mit optionalem Dachzeichen mit Stillem
Alarm ausgerustet, blinken die Dachzeichen-Dioden und das
Dachzeichen wechselseitig im SOS-Intervall)

e Das Funkgerat (Option) wird auf Alarmmodus geschaltet (wenn durch

Funk-Fachh&andler angeschlossen)

Zum Ausschalten beider Alarmarten den roten Austaster 2 im Motorraum
fahrerseitig im Bereich des originalen Sicherungskastens betatigen.

SICHERUNG: 15 A auf Steckplatz 4 im TAXI-Sicherungskasten im
Motorraum fahrerseitig im Bereich des originalen
Sicherungskastens.

jeglicher Garantieanspruch, da dies zu Schaden an der

2 ACHTUNG! Bei Verwendung hoherer Sicherungen erlischt
Elektrik/Elektronik fiUhren kann.



Einbauort T




TAXAMETER/WEGSTRECKENZAHLER-VORRUSTUNG

Im vorgesehenen und erprobten Einbauort T in der serienmagigen
Taxameter-Dachkonsole (nicht bei Dbestelltem Spiegeltaxameter/
-wegstreckenzahler) befindet sich der Kabelbaum TX, der die zum
Anschluss eines Taxameters/Wegstreckenzahlers erforderlichen
Zuleitungen enthalt und fur alle passenden Gerate verwendet werden
kann.

HINWEIS: Bei abbestellter Taxameter-Dachkonsole befindet sich der
Kabelbaum TX im Bereich des Innenspiegels.

Erprobt wurden die HALE Taxameter Microtax MCT-05/06 und SPT sowie
die Wegstreckenzahler WSZ-05/06 und SPW und die Kienzle Argo
Taxameter/Wegstreckenzahler der Baureihe T21, die Uber INTAX bezogen
werden kbnnen (Kontakt am Ende des Hefts).

Montage eines Taxameters/Wegstreckenzahlers am Einbauort T:
Kabelbaum TX herausfihren und an Taxameter/Wegstreckenzahler
gemall den Vorgaben des jeweiligen Herstellers anschlielen. Der
Kabelbaum verfiugt uber Stecker fur HALE MCT/WSZ-06 bzw.
Kienzle Argo 1155 (nicht wenn bekannt, dass anderes Gerat Verwendung
findet); soll ein anderer Taxameter/Wegstreckenzahler verwendet
werden, so konnen die Stecker abgetrennt werden, indem jede Ader
separat durchtrennt wird (ACHTUNG: Kurzschlussgefahr!)

Anschluss von Datenfunkgeraten: bei der Funk-Vorristung
befindliches Kabel

Anschluss von Sitzkontakten: Violettes bei der Funk-Vorristung
befindliches Kabel

Cey-Contact (Option): Linksseitig an der Lenksaule

Wir empfehlen, den Taxameter-/Wegstreckenzahlereinbau durch einen
Fachbetrieb durchfuhren zu lassen.

HINWEIS: Auch bei installiertem Taxameter/Wegstreckenzahler miussen
aus eichrechtlichen Grinden Wegdrehzahl-Konstante sowie Tarifdaten
durch einen autorisierten Fachbetrieb programmiert werden.

SICHERUNG: 5 A auf Steckplatz 5 (Dauerplus) und 5 A auf Steckplatz 6
(ZUndungsplus) im Taxi-Sicherungskasten im Motorraum
fahrerseitig im Bereich des originalen Sicherungskastens.

ACHTUNG! Bei Verwendung hoherer Sicherungen erlischt
A jedlicher Garantieanspruch, da dies zu Schaden an der
Elektrik/Elektronik fihren kann.
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DACHZEICHEN-VORRUSTUNG

Ihr Fahrzeug verflugt Uber eine Halterung fur Kienzle Argo Dachzeichen
oberhalb der Fahrertir und kann optional mit Kienzle Argo Dachzeichen
mit oder ohne Stillem Alarm ausgeristet werden. Die passenden
Dachzeichen und Schidsser kdnnen Uber INTAX bezogen werden
(Kontakt am Ende des Hefts).

Dachzeichen-Montage: Dachzeichen auf die Halterung aufschieben und
Bajonett-Hebel um 180° umlegen, bis das Dachzeichen fest arretiert ist.
Das Dachzeichen kann mittels Steckschloss (Option) am Fahrzeug fest
angeschlossen werden.

Dachzeichen-Demontage: Saugnapf an Lasche anheben, Bajonett-
Hebel um 180° umlegen und Dachzeichen abheben.

A ACHTUNG! Falsche Demontage kann zu Beschadigungen
fuhren!

Dachzeichen ein-/ausschalten: Die Beleuchtung des Dachzeichens wird
Uber den Taxameter zwangsgesteuert.

HINWEIS: Das Dachzeichen funktioniert erst, wenn der Taxameter
programmiert wurde.

HINWEIS fur Fahrzeuge, die werkseitig mit einem Schalter fur das
Dachzeichen ausgestattet sind (Option):

Das Dachzeichen kann mittels Dachzeichen-Schalter DS im Bereich vor
dem Schalthebel ein- und ausgeschaltet werden. Bei eingeschaltetem
Dachzeichen leuchtet der Schalter.

HINWEIS bei Verwendung von Dachzeichen ohne Stillen Alarm:

Solite die Beleuchtung lhres Dachzeichens nicht funktionieren, tberprifen
Sie zuerst, ob der Stille Alarm (- Taxi-Notalarmanlage) ausgel6st ist und
|6schen diesen.

SICHERUNG: Das Dachzeichen ist mit einem in der Notalarmanlage
integrierten Sicherungsautomaten abgesichert, der Dbei
einem Kurzschluss oder einer Uberbelastung (> 30 Watt) die
Stromzufuhr zum Dachzeichen unterbindet, was durch
Blinken der Kontroll-LED (- Taxi-Notalarmanlage) angezeigt
wird. Nach Behebung des Fehlers (z. B. durchgebrannte
Birne im Dachzeichen) fuhrt die Notalarmanlage nach ca.
20 Sekunden automatisch einen Reset durch.

Waschanlage demontieren bzw. einschieben! Bei der
Montage darauf achten, dass die Auflageflache fur den
Saugfull frei von Schmutz, Schnee, Eis, Wasser,
Konservierungsstoffen etc. sein muss!

2 ACHTUNG! Dachzeichen und Antennen vor Befahren einer
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Mikrofon M

Einbauort F

Sendetaster S
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TAXI-Sicherungskasten




FUNK-VORRUSTUNG

lhr  Fahrzeug verfigt uUber einen Funk-Standard-Kabelbaum ohne
Funkantenne und Antennenkabel sowie Uber einen vom Notalarm-
Steuergerat kommenden Anschluss fur einen Funk-Alarmmodus.

Im vorgesehenen und erprobten Einbauort F in der Taxi-Konsole (Option)
auf dem Armaturenbrett befinden sich ein rotes Pluskabel, ein schwarzes
Massekabel sowie ein schwarz-rot/rotes Funk-Alarm-Steuerkabel ALARM-
PTT.

Am Einbauort F finden Sie auch ein vom Taxameter kommendes
Kabel zum Anschluss von Datenfunk-Geraten sowie ein violettes Kabel
zum Anschluss von Sitzkontakten vor.

Der Einbauort F ist vorgesehen fir aktuelle Funkgerate, die Uber die
Ausrastungsfirma INTAX bezogen werden konnen (Kontakt am Ende des
Hefts).

HINWEIS far Fahrzeuge, die werkseitig mit Taxi-Antenne (Option)
ausgestattet sind:
Die Antennenkabel befinden sich am Einbauort F.

HINWEIS fur Fahrzeuge, die werkseitig mit Funkgerat (Option) ausgerustet
sind:

Es wurde lhre Frequenz oder eine Testfrequenz programmiert (bei
Testfrequenz wurde die Sendeauftastung durch Programmierung
deaktiviert).

HINWEIS fur Fahrzeuge, die werkseitig mit Funkgerat (Option) und
Freisprecheinrichtung (Option) ausgerustet sind:

Der Sendetaster S befindet sich im Bereich vor dem Schalthebel.
Das Mikrofon M befindet sich an der fahrerseitigen A-Saule.

HINWEIS bei Nichtbestellung der Funkgerate-Konsole (Option) bzw. eines
Funkgerats (Option):
Die Funk-Vorrustung befindet sich dann im Bereich des Handschuhfaches.

Wir empfehlen, den Funkeinbau durch einen Fachbetrieb durchfuhren zu
lassen.

SICHERUNG: 15 A auf Steckplatz 3 im TAXI-Sicherungskasten im
Motorraum fahrerseitig im Bereich des originalen
Sicherungskastens.

jeglicher Garantieanspruch, da dies zu Schaden an der

2 ACHTUNG! Bei Verwendung hoherer Sicherungen erlischt
Elektrik/Elektronik fiUhren kann.
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RUCKRUSTUNG

Wir empfehlen, die Ruckristung durch einen Fachbetrieb durchfihren zu
lassen.

ACHTUNG GEFAHR!

A Vor Eingriffen in die Fahrzeugelektrik
Batterie-Minuspol abklemmen!

TAXAMETER/WEGSTRECKENZAHLER

Gerat nach Herstellervorgabe demontieren und Kabelbaum TX aus Gerat
entfernen. Die Taxameter-Dachkonsole verbleibt im Fahrzeug, wobei der
Taxameter durch eine handelstubliche, bei Bedarf auch uber INTAX
lieferbare Brillenablage (Art.-Nr. 601 02 99 10 61 47) ersetzt wird.

ACHTUNG GEFAHR!
Gelbste Kabel befestigen und ggf. isolieren!

FUNKGERAT

Die beiden Schrauben der Taxi-Konsole herausdrehen und die Konsole
nach oben entnehmen. Anschlussleitungen aus Funkgerat entfernen und
geloste Kabelenden mit Kabelbindern befestigen. Zwei Schrauben des
Funkgerats herausdrehen und Funkgerat entnehmen. Vier Schrauben der
Funkgerate-Halterung herausdrehen und Halterung entnehmen. Im
Ruckrustkarton befindliches originales Ablagefach nach Werkvorgabe
montieren.

ACHTUNG GEFAHR!
Geloste Kabel befestigen und ggf. isolieren!

14



TAXI-NOTALARMANLAGE

Das Notalarm-Steuergerat enthalt u. a. das Steuergerat fur den Stillen
Alarm sowie fir die Schaltungen erforderliche Steuerungen. Soll die
Notalarmanlage zurick gertstet werden, so muss unbedingt der Uber
INTAX lieferbare 7-polige Ruckruststecker aufgesteckt werden, um die
fahrzeugseitigen Funktionen wieder herzustellen. Alternativ.  zum
Ruckruststecker konnen die Anschlisse 4 (L1 EIN) und 5 (L1 AUS) sowie
6 (L2 EIN) und 7 (L2 AUS) gebriuckt werden.

ACHTUNG GEFAHR!
GelGste Kabel befestigen und ggf. isolieren!

DACHZEICHEN

Halterung abschrauben, Gewinde mit handelstublichen Verschlussstopfen
verschlielien, Kabel herausziehen, separat durchtrennen, abisolieren und
wieder in die Bohrung einschieben. Durchfihrungs-Tulle gegen
handelstiblichen Verschlussstopfen austauschen.

STROMZUFUHR FUNK UND NOTALARMANLAGE

Die Sicherungen auf Steckplatz 3 (Dauerplus Funk), Steckplatz 4
(Dauerplus Taxi-Notalarmanlage), Steckplatz 5 (Dauerplus Taxameter)
und auf Steckplatz 6 (ZUundungsplus Taxameter) aus dem
Taxi-Sicherungskasten entnehmen.

ACHTUNG GEFAHR!
Batterie-Minuspol unbedingt

nach Werkvorgabe wieder anziehen!

15



BELEGUNG TAXI-SICHERUNGSKASTEN

Steckplatz Bezeichnung Sicherung
3 Funkgerat Dauerplus 15A
4 Taxi-Notalarmanlage Dauerplus 15 A
5 Taxameter Dauerplus 5A
6 Taxameter ZUndungsplus 5A
ABKURZUNGEN/BEZEICHNUNGEN
1 Eintaster Notalarmanlage Seite 6, 7
2 Austaster Notalarmanlage Seite 6, 7
ALARM/PTT Funk-Alarm-Steuerkabel Seite 12,13
Dachzeichen- | b -1\ eichen-schalter Seite 10, 11
Schalter DS
DS Dachzeichen-Schalter Seite 10, 11
DZ Sicherung Dachzeichen Seite 11
Einbauort F Einbauort fur Funkgerat Seite 12, 13
. Einbauort flr :
Einbauort T Taxameter/Wegstreckenzahler Seite 8, 9
F Einbauort fur Funkgerat Seite 12,13
M Funk-Mikrofon Seite 12,13
S Funk-Sendetaster Seite 12,13
Sendetaster S | Funk-Sendetaster Seite 12, 13
Einbauort fur :
T Taxameter/Wegstreckenzahler Seite 8, 9
Kabelbaum fur :
X Taxameter/Wegstreckenzahler Seite 8, 9
INDEX
A
Alarmanlage Seite 6, 7
D
Dachzeichen Seite 11
Dachzeichen-Halterung Seite 11
Dachzeichen-Halterung - Ruckristung Seite 15
Dachzeichen-Schalter Seite 10, 11
E
Einbauort F Seite 12,13
Einbauort T Seite 8, 9
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Freisprecheinrichtung (Funk) Seite 12, 13
Funkgerate-Alarmmodus Seite 7, 13
Funk-Vorrustung Seite 12, 13
Funk-Einbau Seite 12, 13
Funk-Ruckristung Seite 14, 15
Funktaster Seite 12,13
Funkmikrofon Seite 12, 13
H
Halterung Dachzeichen Seite 10, 11
Halterung Dachzeichen - Rickriustung Seite 15
Herstellerbeschreibung Wegstreckensignal Seite 18
I
Innenbeleuchtung Seite 5
M
Mikrofon Seite 12, 13
N
Notalarmanlage Seite 6, 7
S
Stiller Alarm Seite 7
Sendetaster Seite 12,13
T
Taxameter, Taxameter-Vorrustung Seite 8, 9
Taxameter-Ruckristung Seite 14
Taxi-Notalarmanlage Seite 6, 7
Taxi-Notalarmanlage - Ruckristung Seite 15
Taxischild = Dachzeichen Seite 11
W
Wegstreckenzahler Seite 8, 9
Wegstreckensignal Herstellerbeschreibung Seite 18
Wegstreckenzahler-Vorristung Seite 8, 9
Wegstreckenzahler-Ruckristung Seite 14
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HERSTELLERBESCHREIBUNG WEGSTRECKENSIGNAL
KONFORMITATSERKLARUNG

TECHNISCHE DATEN

Signalausgang Open Collector
Ausgangsstrom VL<0,5V (15mA)
Signalform Rechteck, Tastverhaltnis 1 : 1
Wegstrecken-Impuls-Zahl k 2.510 Impulse pro km

Garantierter Geschwindigkeitsbereich
(Mindestgeschwindigkeit, ab der 300 km/h =V >1km/h
Wegsignale abgegeben werden)

Pegel Uiow = 0 V, Unigh = Ubat

5V — min. 600 Q
12V - min. 1,2 kQ

Gesamter Signalpfad Latenz < 500 ms

Impedanz fur angeschlossene Gerate

BESCHREIBUNG (nur giiltig furr werkseitiges Hyundai Taxi-Paket tiber INTAX)

Der Signalweg bis zur Kfz-Schnittstelle ist unzuganglich.

Kfz-Schnittstelle: Das Wegstreckensignal liegt am grinen Kabel des
Taxameter-/Wegstreckenzahler-Kabelbaums (siehe vorne) an.

Das TCM kalkuliert die Fahrgeschwindigkeit aus den Sensordaten des
Automatikgetriebes und erzeugt ein Wegstreckensignal. Diese werden
vom TCM an das Kombiinstrument weitergegeben. Das Kombiinstrument
gibt diese als analoges Wegimpulssignal mit 2.510 Impulsen/km aus. Es
gibt keine Ausgabe von Stillstandsimpulsen.

Das Signhal kann Uber die Fahrzeugdiagnose nichtverandert werden, z. B.
ZeitverzOgerung, Teilerverhaltnis, Signalfoerm, Verstarkungsfaktor oder
Impulszahl.

Die serienmalig verbauten “Komponenten wurden hinsichtlich
klimatischer, mechanischer sowie elektrischer / elektronischer Einfliisse im
Rahmen des Kfz-Freigabeverfahrens geprift und die geltenden ECE- und
EU-Vorschriften werden eingehalten.

Der Ein- und Ausbau von Sensoren darf ausschliel3lich durch qualifizierte
Fachbetriebe erfolgen - insbesondere das Offnen von Steckverbindern im
Nassbereich kann zu einem frihzeitigen Ausfall des ESP- oder ABS-Systems
fuhren:

Eine detalillierte Hersteller-Beschreibung des Signalwegs liegt vor und kann
im Fall von Ermittlungen durch befugte Strafverfolgungsbehorden unter
info@intax.de oder www.INTAX.de/kontakt angefragt werden.
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Ihre Ansprechpartner:

Fur alle Fragen zum Fahrzeug:

Jedes Hyundai-Autohaus

FUr alle Fragen zu den Taxi-/Mietwagen-Paketen sowie zur Folierung:

TR Y4 Innovative Fahrzeuglésungen GmbH

Tel.044 113344 Fax0441177 43
info@intax.de www.INTAX.de

© INTAX Stand 14. Feb. 2019

Samtliche Texte, Bilder und andere in dieser Bedienungsanleitung veréffentlichten
Informationen unterliegen dem Copyright/Urheberrecht der INTAX GmbH. Jede
Vervielfaltigung, Verbreitung, Speicherung, Wieder- bzw. Weitergabe der Inhalte ist ohne
schriftiche Genehmigung der INTAX GmbH ausdrtcklich untersagt.

Die auf Seite 18 veroffentlichten Informationen unterliegen dem Copyright/Urheberrecht der
Hyundai Motor Deutschland GmbH. Taxameter-Dienste, welche die Angaben auf Seite 18 zur
Abgabe ihrer Konformitatserklarung bendétigen, dirfen diese dazu kopieren.

Die Angaben und Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung sind unverbindlich und stellen
nur annahernde Beschreibungen dar. Sie enthalten auch Ausstattungsdetails, die nicht auf
dem deutschen Markt oder in der abgebildeten Kombination erhéltlich sind. Dartber hinaus
behalten wir uns Abweichungen des Liefergegenstands von Abbildungen und Angaben vor
(z. B. im Hinblick auf technische Daten, Ausstattung, Material und au3erem Erscheinungsbild),
sofern die Anderungen fir den Kunden zumutbar sind und eine damit verbundene
Minderung des Werts oder der Gebrauchstauglichkeit des Liefergegenstands nicht erheblich
ist. Anderung und Irrtum sind vorbehalten. Es gelten ausschlieflich die Allgemeinen
Geschaftsbedingungen (AGB) der Hyundai Motor Deutschland GmbH und der INTAX GmbH.



